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RUCKBLENDE: IM WOCHENBERICHT VOR 50 JAHREN

Zur Stellung Israels unter den Entwicklungs-
lindern

Israel 143t sich einerseits in das Bild der Entwicklungslinder — so uneinheitlich
dieses selbst sein mag — nicht ohne Zwang einfiigen. Andererseits offenbart es
beispielhaft die Bedingungen, unter denen sogar in einem Land mit ungiinstigen
natiirlichen Voraussetzungen ein schneller wirtschaftlicher Aufstieg moglich ist.
Stellt sich Israel somit einmal als unreprisentativer Grenzfall unter den Entwick-
lungslandern dar, gewinnt es unter dem zweiten Blickwinkel Modellbedeutung.
Fraglos geldufiger ist die Beurteilung Israels im Sinne eines ,Grenzfalles*. Sie findet
ihre Begriindung zunichst in dem Hinweis auf die besondere Zusammensetzung
der Bevolkerung und die durch das europiische Judentum geprigte Gesellschafts-
ordnung. Aus Europa kamen mehr als die Hilfte der im Laufe der Jahrzehnte ein-
gewanderten Juden, davon die Mehrzahl — 48 vH der Gesamteinwanderung — aus
Ost- und Stidosteuropa. Zwar ist der Bildungsstand der verschiedenen Einwande-
rungsgruppen sehr unterschiedlich; im ganzen erfiillt die Bevolkerung jedoch weit
besser die psychologischen und soziologischen Voraussetzungen fiir ihre Eingliede-
rung in eine arbeitsteilige, moderne Wirtschaft, als es namentlich bei der Bevélke-
rung der afrikanischen und asiatischen Entwicklungslinder der Fall ist. Aber auch
in wichtigen wirtschaftlichen Merkmalen hebt sich Israel deutlich von dem tiblichen
Bild eines wenig entwickelten Landes ab.

Das durchschnittliche Einkommen je Kopf der Bevélkerung hat sich seit 1950 real
etwa verdoppelt und liegt mit jihrlich mehr als 6oo $ weit tiber dem Einkommens-
niveau der meisten Entwicklungslinder. Hinter einem dhnlich hohen durchschnitt-
lichen Jahreseinkommen in einigen lateinamerikanischen Staaten verbirgt sich eine
viel ungleichmifigere Einkommensverteilung als in Israel, wihrend das Durch-
schnittseinkommen in den meisten Entwicklungslindern Afrikas und Asiens nicht
einmal 150 $ erreicht.

Wochenbericht Nr. 20 vom 17. Mai 1963

DIW Wochenbericht Nr. 20+21.2013



STROMNETZE

Netzsituation in Deutschland bleibt stabil

Von Clemens Gerbaulet, Friedrich Kunz, Christian von Hirschhausen und Alexander Zerrahn

Auch im zweiten Jahr nach dem Kernkraftwerksmoratorium vom
Mérz 2011 bleibt die Lage im deutschen Stromiibertragungsnetz
stabil. Auch wenn die Realisierung einiger Ausbauprojekte um
einige Jahre hinter dem urspriinglichen Zeitplan liegt, schreitet der
Netzumbau kontinuierlich voran. Bei einigen kritischen Leitungen
wurden im vergangenen Jahr erhebliche Fortschritte gemacht, unter
anderem bei Verbindungen zwischen den neuen und den alten
Bundeslandern. Die aktuellen Verzogerungen stellen angesichts der
bestehenden Eingriffsmoglichkeiten der Netzbetreiber zur System-
stabilisierung keinen Grund zur Besorgnis dar. MalBnahmen zur
Kontrolle von Netzengpassen betreffen nur einen sehr geringen Teil
des Stromverbrauchs. Zudem kdnnten sie durch eine bessere Koordi-
nierung zwischen den vier Netzbetreibern deutlich kostengiinstiger
gestaltet werden. Die Methodik der langfristigen Netzausbaupla-
nung filhrt tendenziell zu einer Uberschétzung des Ausbaubedarfs.
Dies gilt inshesondere fiir zwei der im Bundesbedarfsplangesetz
vorgesehenen Héchstspannungsgleichstromiibertragungsleitungen
(Strom-Autobahnen).
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Dem Um- und Ausbau der Stromnetze wird im All-
gemeinen eine grofle Bedeutung bei der Umset-
zung der Energiewende zugestanden. Der Rechts-
rahmen fiir die Planung der Stromiibertragungsnet-
ze (Spannungsebenen von 220 Kilovolt und héher) ist
in den vergangenen Jahren erheblich verandert wor-
den (Kasten). Im Jahr 2012 wurde erstmals die Er-
stellung eines Netzentwicklungsplans angestoflen.
Dieser Prozess fand am 25. April 2013 mit der An-
nahme des , Zweiten Gesetzes iiber Maffnahmen zur
Beschleunigung des Netzausbaus Elektrizititsnetze“
durch den Bundestag erstmals seinen Abschluss. Er
soll bis auf weiteres jedes Jahr durchgefithrt werden,
mindestens aber alle drei Jahre. Dementsprechend
istim Marz 2013 der erste Entwurf des Netzentwick-
lungsplans 2013 in den 6ffentlichen Konsultations-
prozess gegangen. Hierbei wurde erstmals auch ein
Offshore-Netzentwicklungsplan vorgelegt (O-NEP
Strom 2013), welcher die Anbindung von Windparks
in der Nord- und Ostsee vorsieht. Auch eine erste Fas-
sung des Szenariorahmens 2014, auf dessen Basis
der Netzentwicklungsplan 2014 erarbeitet und kon-
sultiert wird, ist bereits im Umlauf.

Im Folgenden werden zunichst die aktuelle Netz-
situation in Deutschland und der Stand der laufenden
Leitungsausbauprojekte diskutiert. AnschlieRend wird
gezeigt, dass eine bessere Koordination der Ubertra-
gungsnetzbetreiber die Kosten der Engpassbewirtschaf-
tung verringern konnte. Abschlieffend wird der linger-
fristig geplante Netzausbau kritisch analysiert. Dabei
zeigt sich, dass die Methodik der Netzplanung tenden-
ziell zu einer Uberschitzung des Ausbaubedarfs fithrt.
Im Netzentwicklungsplan werden die Netze so ausge-
legt, dass traditionelle Kraftwerksstandorte uneinge-
schrinkt Strom einspeisen kénnen und auch neue fossil
befeuerte Kohlekraftwerke mit hohen Netzkapazititen
versorgt werden. So wird insbesondere bei der Ausle-
gung der ersten Hochstspannungsgleichstromtiibertra-
gungsleitungen (HGU, sogenannte Strom-Autobahnen)
davon ausgegangen, dass die Kohleverstromung zu kei-
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Kasten
Neuer institutioneller Rahmen der Netzplanung

Die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 2011
definiert in § 12b den neuen institutionellen Rahmen der Netz-
planung in Deutschland. Waren die ersten beiden 6ffentlich
diskutierten Netzstudien (dena-Netzstudien | und Il) noch
weitgehend auRerhalb des parlamentarischen Rahmens
entstanden, hat die Umsetzung der européischen Strom-
binnenmarktrichtlinie 2009 in der EnWG-Novelle zu einem
strukturierten Verfahren gefiihrt, bei dem ein 6ffentlicher Be-
teiligungsprozess sowie ein parlamentarischer Gesetzesprozess
vorgesehen ist. Dabei erarbeiten die Ubertragungsnetzbetrei-
ber (UNB) jahrlich einen Netzentwicklungsplan, der nach einem
mehrstufigen Verfahren in einen Bundesbedarfsplan miindet.
Dieser soll solche AusbaumaBnahmen beinhalten, fiir die eine
sogenannte energiewirtschaftliche Notwendigkeit und ein
vordringlicher Bedarf festgestellt werden. Eine vergleichbare
Funktion hatte bereits das Energieleitungsausbaugesetz von
2009 (EnLAG). Im Einzelnen sind folgende Schritte vorgesehen:

* Einvon den Ubertragungsnetzbetreibern entwickelter
JSzenariorahmen” stellt drei Szenarien fiir die erwartete
Entwicklung des Stromerzeugungsmixes zusammen, welche
fiir das nachste bzw. die beiden nachsten Jahrzehnte fiir
plausibel gehalten werden. Nach der Ubergabe an die
Bundesnetzagentur (BNetzA) wird dieser Szenariorahmen
fiir eine 6ffentliche Konsultation freigegeben und im
Anschluss, gegebenenfalls mit Anderungen, von der BNetzA
genehmigt;

nem Zeitpunkt aufgrund von Netzengpissen einge-
schrinkt werden darf*

Netzsituation bleibt auch aufgrund
von Leitungsausbau stabil

In den vergangenen Jahren sind trotz der Abschaltung
mehrerer Atomkraftwerke und des beschleunigten Aus-
baus erneuerbarer Energien keine ernsthaften Stérun-
gen beim Betrieb des deutschen Ubertragungsnetzes
aufgetreten. Zwar haben sich sowohl das Volumen der
durch die Netzbetreiber angeordneten Eingriffe in die
Kraftwerkserzeugung als auch die abgeregelte Arbeit aus

1 Dieser Wochenbericht entstand im Nachgang des Arbeitsworkshops
.Netzausbau in Deutschland und den europdischen Nachbarlandern”, welcher
am 5. April 2013 gemeinsam von DIW Berlin und TU Berlin durchgefthrt
wurde; der Workshop sowie die dort vorgestellten Studien wurden aus Mitteln
des Projekts ,Modellieren fiir die Energiewende - MASMIE" durch die Stiftung
Mercator unterstiitzt.

* der genehmigte Szenariorahmen bildet die Grundlage fiir
die Erstellung des ersten Entwurfs des Netzentwicklungs-
plans (NEP), wiederum durch die UNB. Auf dieser Grundlage
wird nach einer 6ffentlichen Konsultation ein zweiter, tiber-
arbeiteter Entwurf erstellt und an die BNetzA iibergeben;

o die BNetzA priift die vorgeschlagenen Leitungsum- und -neu-
bauten. Bestatigte Leitungen gehen dann in einen finalen
Entwurf des Netzentwicklungsplans tiber. Werden Leitungen
nicht bestatigt, finden sie keinen Eingang in den Bundes-
bedarfsplan, kénnen aber in den folgenden Jahren von
den UNB wieder vorgeschlagen werden. Der finale Entwurf
wird nochmals einer 6ffentlicher Konsultation unterzogen.
Parallel dazu fihrt die BNetzA eine Umweltpriifung durch;

e im Anschluss daran geht der von der BNetzA bestatigte
finale Entwurf des NEP als Entwurf eines Bundesbedarfs-
plans an den Gesetzgeber. Nach Beratungen im Bundes-
tag und Bundesrat geht er dann den parlamentarischen
Weg bis hin zur Veréffentlichung des Bundesbedarfsplan-
gesetzes im Bundesanzeiger;

Die Umsetzung derjenigen im Bundesbedarfsplan enthaltenen
Projekte, die lander- oder grenziiberschreitend sind, wird durch
das ,Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz"
(NABEG) geregelt. Dabei wird eine sogenannte Bundesfach-
planung durch die BNetzA durchgefiihrt, wobei auch die
Zustandigkeit fiir Planfeststellungsverfahren von den Landern
auf die BNetzA tbertragen werden kann.

erneuerbaren Energien von 2010 auf 2011 erh6ht;* mit
diesen und anderen MaRnahmen konnten die Ubertra-
gungsnetzbetreiber aufgetretene Engpisse jedoch jeder-
zeit unter Kontrolle halten. Der im Energieleitungsaus-
baugesetz (EnLAG)? beschlossene Ausbau der Ubertra-
gungsnetze hat dazu beigetragen, dass die Netzsituation
auch im zweiten Jahr nach dem Atommoratorium durch-
weg stabil geblieben ist. Der Ausbau schreitetlangsamer
als geplant, aber dennoch kontinuierlich voran. Bisher
sind von urspriinglich 1855 geplanten Leitungskilome-
tern 268 Leitungskilometer fertiggestellt. Tabelle 1 sowie
Abbildung 1 fassen den aktuellen Stand beziiglich der
EnLAG-Projekte zusammen.+ Fast alle Vorhaben befin-

2 Siehe BNetzA (2012): Beschluss BK8-12-019, 10; und BNetzA und BKartA
(2013): Monitoringbericht 2012, 59.

3 Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz -
EnLAG), 2009.

4 Vergleiche Schroder, A., Gerbaulet, C., Oei, P<Y., von Hirschhausen, C.
(2012): In Ruhe planen: Netzausbau in Deutschland und Europa auf dem
Priifstand. DIW Wochenbericht Nr. 20,/2012.
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Tabelle 1

Aktueller Stand der AusbaumaBnahmen nach dem Energieleitungsausbaugesetz

EnLAG Leitungs- Proiekt UNB Technische Raumordnungs- Planfeststellungs- Linge Fertigstellung
Nr. abschnitt d Charakteristika verfahren verfahren 9 (seit/geplant)
Kasso (Danemark) -
la Kasso - Hamburg Nord Hamburg Nord - Dollern Tennet 155 km
R Erérterung des Beteiligungsverfahrens
1b Hamburg Nord - Dollern Kasso (Danemark) - Tennet 380 kv Nel_Jbau Abgeschlossen im Rahmen des PFV lauft seit Herbst 2010, 30 km 2015
Hamburg Nord - Dollern und Zubeseilung . .
Er6rterungstermin hat stattgefunden
2a Ganderkesee - St. Hilfe  Ganderkesee - Wehrendorf ~ Tennet 380 kV Neubau, Erdkabel Abgeschlossen In PFV (Abschluss 2014) 61 km 2017
2b St.Hiilfe - Wehrendorf  Ganderkesee - Wehrendorf ~ Amprion 380 kV Neubau, Erdkabel Abgeschlossen PFV lauft seit April 2010 33km 2017
Prenzlau (Bertikow) - . Lauft
3a Neuenhagen Uckermarkleitung 50 Hertz 380 kV Neubau Abgeschlossen (beschleunigtes Verfahren wurde beantragt) ca. 115 km 2016
3b Vierraden - Krajnik(PL) Uckermarkleitung 50 Hertz 380 kV Neubau Abgeschlossen Abgeschlossen 8,3 km 2014
.. 5 Lauchstadt - Redwitz 380 kV Neubau
4a Lauchstadt - Vieselbach (g St 50 Hertz (st ) Abgeschlossen Abgeschlossen 76 km 2008
) § Lauchstadt - Redwitz 380 kV Neubau Abgeschlossen (20.02.2012),
4b Vieselbach-Altenfeld (Tharinger Strombriicke) 50 Hertz (Trassenbiindelung) Abgeschlossen derzeit Klageverfahren 57 km Ende 2015
4 Altenfeld - Redwitz Lauchstadt - Redwitz Tennet, (Trgagsoe:\b/u’:‘uejzlbjnu ) Abgeschlossen PFV wird vorbereitet (Tennet), (537] kkr:n, 2015 (Tennet),
(Tharinger Strombriicke) 50 Hertz 9 9 PFV wird vorbereitet (50 Hertz) 2017 (50Hertz)
Erdkabel Tennet)
380 kV Neubau Einreichung der Unterlagen PFV-Unterlagen Ende 2010 eingereicht
5a Dérpen - Meppen Diele - Niederrhein Tennet Erdkabel ' ftir ROV im Friihjahr 2011, B ge 2014 9 ' 30 km 2016
rakabe Abschluss ROV voraus. 2013 €ginn voraus.
5b Meppen - Wesel Diele - Niederrhein Amprion 140 km 2016-2017
6 Wahle - Mecklar Tennet 380 kV Neubau, Erdkabel Abgeschlossen PFV wird vorbereitet 230 km 2017
7 Bergka!men 5 Amprion 380 kV Zubeseilung Abgeschlossen 8 km 2009
Gersteinwerk
8 Kriffel - Eschborn Amprion 380 kV Zubeseilung Nicht . Eroffnet 10 km 2014
notwendig
Hamburg/Kriimmel - - . PFV seit Sept. 2009 in MV abgeschlossen,
9 S Windsammelschiene 50 Hertz 380 kV Neubau Abgeschlossen PRV in SH 20.04.2012 abgeschlossen 65 km MV 2010, SH 2012

Redwitz - 380 kV, Spannungs- Nicht Ercffnet,

10 Grafenrheinfeld Tennet umstellung einer notwendig Abschluss voraus. 96 km 2013

bestehenden Leitung 2013
Neuenhagen - . . 380 kV auf bisheriger Lauft,
n Wustermark Nordring Berlin 50 Hertz 220 kV-Trasse Abgeschlossen in Vorbereitung 80 km 2018
2 Eisenhiittenstadt - 50 Hertz Unterlagen 6 km 2017
Baczyna(PL) werden ausgelegt
13 Niederrhein, Wesel - Amprion 380 kv Abgeschlossen In PFV 30 km 2016
Landesgrenze NL
Niederrhein - Utfort - . Nicht Liuft, .
14 Osterath Amprion 380 kV Neubau notwendig Teilstrecke abgeschlossen 42 km 2017 (Teilstrecke 2014)
15a Osterath - Neuenahr Wesel - Koblenz Amprion 380 kv Nicht . Eroffnet 100 km 2016
notwendig
Neuenahr - : Nicht
15b WeiBenthurm Wesel - Koblenz Amprion 380 kv e Abgeschlossen 36 km 2011
16a Wehrendorf ~ Wehrendorf - Gitersloh  Amprion 380 kV Neubau In Vorbereitung 21 km 2020
Lustringen (NIS)
Liistringen - Giitersloh . . In Vorbereitung /
16b (NRW) Wehrendorf - Giitersloh ~ Amprion 380 kV Neubau nicht erforderlich 49 km 2017
380 kV Neubau,
Gitersloh - Zubeseilung 2k
17a punkt Friedrichsdorf Amprion (Wiariies Bediiaiem Abgeschlossen Abgeschlossen (+ 2,2 km 2012
X Zubeseilung)
Netzerweiterung)
Punkt Friedrichsdorf - Nicht
17b Bielefeld Ost - Amprion 380 kV Neubau ; Beginn 2011 19 km 2014
. erforderlich
Bechterdissen
Listringen - 380 kV Neubau /
18 Westerkappeln Amprion Umbeseilung n PRV 20km 2015
19 Kruckel - Dauersberg Dortmund - Frankfurt Amprion 380 kv Abgeschlossen In PFV(NRW), in Bau (RP) 115 km 2020
Fehl-Ritzhausen - Dauersberg - Limburg, .
20a [rmtraut Pkt. Hinfelden Amprion 380 kV Neubau Abgeschlossen Abgeschlossen 19 km 2012
. Dauersberg - Limburg, .
20b Irmtraut -Limburg Pkt Hinfelden Amprion 380 kV Neubau Abgeschlossen Abgeschlossen 41 km 2008
21 Marxheim - Kelsterbach Amprion 380 kV Neubau 7 km 2010
. - Transnet Eingestellt wegen
22 Weier - Villingen BW 380 kV Neubau entfallener Notwendigkeit 70 km 2019-2020
23 Neckarwestheim - Transnet 380 kv Nicht In PRV, 25 km 2014
Miihlhausen BW Kapazitatserhohung erforderlich Abschluss vrs. 2013 2. Quartal
Biinzwangen - Lindach - Transnet .
24 Goldhéfe BW 380 kV Neubau Interne Planung, Vorgesprache 60 km 2020

Es wurde teilweise eine eigene Unterteilung in Unterabschnitte (a, b, c) vorgenommen. Bereits abgeschlossene MaBBnahmen sind grau hinterlegt.
Quelle: Bundesnetzagentur und Recherchen des DIW Berlin.
© DIW Berlin 2013

Fast alle Vorhaben befinden sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium.
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Abbildung 1

Stand des Netzausbaus

Bereits fertiggestellte Leitungen sind griin markiert, noch nicht fertiggestellte grau.
Bei den EnLAG-Projekten 4 und 17 sind Teilabschnitte noch nicht fertiggestellt. Bei
den Projekten 15 und 18 sind kleinere Teilabschnitte bereits fertiggestellt. Projekt 10
wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2013 fertiggestellt.

Quelle: Darstellung des DIW Berlin, aufbauend auf Daten der Bundesnetzagentur.

© DIW Berlin 2013

Einige wichtige EnLAG-Vorhaben sind bereits fertiggestellt.

den sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Raum-
ordnungs- beziehungsweise Planfeststellungsverfahren.
Insbesondere wurden seit Anfang 2012 einige wichtige
Mafinahmen umgesetzt, welche zur Auflésung regio-
naler Engpasssituationen beitrugen:

« Die Leitung von Mecklenburg-Vorpommern nach
Hamburg (EnLAG Nr. 9) wurde im Dezember 2012
fertiggestellt und stabilisiert die Schnittstelle zwi-
schen dem Norden der neuen und alten Bundeslinder;

« auf der Verbindung zwischen Thiiringen und
Bayern wurde durch die Hochtemperaturbeseilung
der Strecke Remptendorf (Thiiringen) — Redwitz
(Bayern) ca. zwei GW zusitzliche Leitungskapazitit
geschaffen (Teilabschnitt von EnLAG Nr.4).5 Auch die

5 Bei einer Hochtemperaturbeseilung handelt es sich um eine innovative
Technologie, bei der keine neuen Trassen benotigt werden.

weiterfithrende Teilstrecke von Redwitz zum Knoten
Grafenrheinfeld (EnLAG Nr. 10, 96 km) steht kurz
vor der Fertigstellung;

+ durch die Verbindung zwischen Dauersberg (Nord-
rhein-Westfalen) und Hiinfelden (Hessen) konnte das
EnLAG-Projekt Nr. 20 fertiggestellt werden;

« einTeilabschnitt des Vorhabens Giitersloh — Bechters-
dissen (Nordrhein-Westfalen, EnLAG Nr. 17) wurde
2012 fertiggestellt;

Dagegen wurde das EnLAG-Projekt Nr. 22 Weider-
Villingen (Baden-Wiirttemberg), das der Kapazitits-
erhchung von 220 kV auf 380 kV dienen sollte, ein-
gestellt. Laut Bundesnetzagentur ist die ,energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf
fiir das Vorhaben aus Sicht des Ubertragungsnetzbetrei-
bers TransnetBW durch Anderungen in der Netztopo-
logie in der betreffenden Netzregion zwischenzeitlich
entfallen.“® Dieses Beispiel zeigt, dass sich urspriing-
lich geplante Netzausbauprojekte auch als tiberfliissig
erweisen konnen.

Insgesamt ist absehbar, dass die EnLAG-Projekte, wenn
auch mit etwas Verspitung, in der zweiten Hilfte die-
ses Jahrzehnts fertiggestellt werden.” Die Bundesnetz-
agentur rechnet damit, dass iiber die Hilfte der Vor-
haben bis zum Jahr 2016 beendet sein werden. Damit
liegen zwar einige Projekte, insbesondere die Erdkabel-
Pilotprojekte, einige Jahre hinter dem urspriinglichen
Zeitplan; dies ist jedoch beim Bau groferer Infra-
strukturprojekte nicht untiblich und stellt angesichts
der guten Substanz des sonstigen Netzes und der be-
stehenden Eingriffsméglichkeiten der Netzbetreiber zur
Systemstabilisierung keinen Grund zur Besorgnis dar.

Heutiges Marktdesign vernachlassigt
Netzengpasse

Netzengpisse kénnen im deutschen Stromsystem unter
anderem deshalb auftreten, weil der Marktmechanis-
mus auf dem Grofshandelsmarkt fiir Strom mdogliche
Ubertragungsnetzengpisse vernachlissigt. Alle Strom-
erzeuger konnen Gebote an der Stromborse abgeben,
ohne dass sie dabei innerdeutsche Netzengpisse beriick-
sichtigen miissen. Die resultierenden Einsatzpline der
Kraftwerke (Dispatch) konnen daher Stromfliisse im
Hochstspannungsnetz verursachen, die die Leitungska-
pazititen tiberschreiten. Bei Auftreten solcher Engpis-
se muss der Netzbetreiber eingreifen. Dazu stehen ihm
laut §13 Absatz 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) netz-

6 Vgl. Bundesnetzagentur, www.netzausbau.de/cln_1911,/DE/Projekte/
EnLAG-Monitoring/_imagemap,/EnLAG_22.htmI?nn=353380.

7  Die einzige Ausnahme stellt die EnLAG-Leitung Nr. 4c von Vieselbach nach
Redwitz dar, tiber deren energiewirtschaftliche Notwendigkeit noch diskutiert wird
und deren Bau sich verzogern oder der eventuell auch eingestellt werden kdnnte.
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bezogene Mafinahmen, insbesondere Netzschaltungen,
sowie marktbezogene Eingriffsmoglichkeiten zur Ver-
fugung, insbesondere Redispatch und Counter-Trading.
Auflerdem konnen Reservekraftwerke aktiviert werden,?
sowie auf Basis von {11 EEG die Einspeisungen erneu-
erbarer Stromerzeuger reduziert werden.

Die wichtigste marktbezogene Maffnahme ist der Redis-
patch. Dabei ordnet der Netzbetreiber eine Anpassung
der Erzeugung konventioneller Kraftwerke an, so dass
die Belastungsgrenzen aller Leitungen nicht tiberschrit-
ten werden. Der Netzbetreiber vergiitet die beteiligten
Kraftwerke fiir anfallende Zusatzkosten. Seit Ende De-
zember 2012 hat der Gesetzgeber auch regelbaren Las-
ten, wie zum Beispiel Grofsverbrauchern, prinzipiell die
Moglichkeit eréffnet, am Redispatch teilzunehmen.®
Letztendlich werden die Kosten des Redispatch tiber die
Netzentgelte auf den Endverbraucher umgelegt.

Die Bedeutung von Redispatch ist zwar nach dem
Atommoratorium gestiegen, ist jedoch nach wie vor re-
lativ gering. So mussten im Jahr 2011 korrektive Maf2-
nahmen fiir 3500 GWh durchgefithrt werden.'"” Dies
entspricht etwa einem halben Prozent des jahrlichen
Bruttostromverbrauchs. Aus erneuerbaren Quellen
wurden 400 GWh abgeregelt, darunter ca. 0,9 Prozent
der gesamten Windeinspeisung.! Die Kosten der Maf-
nahmen in Hohe von ca. 150 Millionen Euro liegen im
Bereich von unter einem Prozent der gesamten Strom-
erzeugungskosten.'?

Koordinierung zwischen Ubertragungs-
netzbetreibern wiirde Engpassmanagement
verbessern

Das deutsche Stromiibertragungsnetz wird von vier re-
gionalen Netzbetreibern betrieben, von denen jeder nur
ftir den Redispatch in seiner jeweils eigenen Regelzone
zustindig ist. Trotz verstirkter Koordinierungsmafinah-
men der Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) in ande-
ren Bereichen, beispielsweise beim Einsatz von Regel-
energie, ist beim Redispatch bis heute der Status quo
von vier nebeneinander arbeitenden Netzbetreibern er-
halten geblieben. Grundsitzlich sind diese vier regio-
nalen UNB - TenneT in der Mitte Deutschlands, Am-
prion im Westen, 50 Hertz Transmission im Osten und

8 Siehe zum Beispiel BNetzA (2012): Bericht zum Zustand der leitungs-
gebundenen Energieversorgung im Winter 2011,/2012.

9§13 Absatz 4a und 4b EnWG, sowie AbLaV (Verordnung zu abschaltbaren
Lasten vom 28. Dezember 2012, BGBI. |, 2998).

10 Siehe BNetzA, Beschluss BK8-12-019, 30.10.2012, 10.
11 Siehe BNetzA Monitoringbericht 2012, 59.

12 Fir 2012 liegen noch keine umfassenden Daten vor. Fiir die Zone von
50Hertz (Ostdeutschland) deutet sich jedoch eine Entspannung des
Redispatch-Volumens an.
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Abbildung 2

Netzgebiete der vier Ubertragungsnetzbetreiber
in Deutschland

TenneT

50Hertz

Amprion

TransnetBW

Quelle: Darstellung des DIW Berlin.

© DIW Berlin 2013

Das deutsche Stromnetz ist in mehrere Betriebszonen unterteilt.

TransnetBW im Siidwesten —nach wie vor fiir die Behe-
bung von Engpissen in ihrer jeweiligen Regelzone zu-
stindig (Abbildung 2).3 In diesem Rahmen merkt ein
aktueller Beschluss der BNetzA zur Standardisierung
des Redispatch zwar vage an, dass , Regelzoneniibergrei-
fende Eingriffe [...] zwischen den betroffenen Ubertra-
gungsnetzbetreibern zu koordinieren“4 seien, geht da-
bei aber nicht auf mégliche Mafinahmen ein. Dies ist
dann problematisch, wenn Koordinierungsbedarf zwi-
schen Regelzonen anfillt, zum Beispiel falls erneuer-
bare Energien in einer Zone abgeregelt werden miissen
und dies durch das Hochfahren konventioneller Kraft-
werke in einer anderen Zone kompensiert wird.

13 Dartiber hinaus bestehen aktuell zwischen deutschen (und européischen)
UNB drei regionale Kooperationsinitiativen: Zum einen das Security Service
Center, eine Initiative von TenneT und Amprion, um eine gemeinsame
Vorhersage von Engpéssen zu ermitteln sowie mégliche MaBnahmen zu
koordinieren. Zum anderen die Coreso mit Fokus auf Westeuropa und TSC
(Transmission System Operator Security Cooperation) mit Fokus auf
Zentraleuropa. Beide bieten Koordinationsdientleistungen fiir das
Netzmanagement auf européischer Ebene an.

14 Siehe BNetzA (2012): Beschluss BK6-11-098, 30.10.2012, 49.
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Tabelle 2

Redispatch mit und ohne Koordination zwischen den Netzbetreibern

Volumen des Redispatch Durchschnittliche Kosten Kosten fiir das Engpassmanagement
in Gigawattstunden in Euro je Megawattstunde in Millionen Euro
Vier Netzbetreiber - unkoordiniert 49 28,2 138,2
Perfekte Koordination 4,1 2,1 87

Quelle: Kunz, F,, Zerrahn, A. (2013), a.a. 0.

© DIW Berlin 2013

Die Koordination zwischen den Netzbetreibern senkt die Kosten deutlich.

Tabelle 3

AusbaumaBnahmen im Start-Offshore-Netz

Projekt Ubertragungstechnik Windpark Geplante Inbetriebnahme
NOR-0-1 Wechselstrom Riffgat 2013
NOR-0-2 Wechselstrom Nordergriinde 2015
NOR-2-2 Gleichstrom DolWin1 2014
NOR-2-3 Gleichstrom DolWin2 2017
NOR-3-1 Gleichstrom DolWin3 2015
NOR-4-1 Gleichstrom HelWin1 2014
NOR-4-2 Gleichstrom HelWin2 2015
NOR-5-1 Gleichstrom SylWin1 2014
NOR-6-2 Gleichstrom BorWin2 2015
NOR-6-3 Gleichstrom BorWin4 2018
NOR-8-1 Gleichstrom BorWin3 2018
0ST-3-2 Wechselstrom Baltic 2 2014

Quelle: Offshore Netzentwicklungsplan 2013 - Erster Entwurf der Ubertragungsnetzbetreiber.

© DIW Berlin 2013

Das Startnetz umfasst vor allem Leitungen in der Nordsee.

Tabelle 4

AusbaumaBnahmen im Offshore-Netzentwicklungsplan

Szenario B 2023
Projekt Ubertragl.mgs- Trassenlénge ) Geplanter GePIante
technik on- und offshore | Beginn der Umsetzung | Inbetriebnahme

NOR-3-2 Gleichstrom 170 2014 2020
NOR-1-1 Gleichstrom 230 2015 2021
NOR-3-3 Gleichstrom 60 2015 2021
NOR-7-1 Gleichstrom 230 2016 2022
NOR-5-2 Gleichstrom 205 2017 2023
NOR-7-2 Gleichstrom 230 2017 2023
OST-1-1 Wechselstrom 85 2013 2017
OST-1-2 Wechselstrom 85 2013 2017
OST-1-3 Wechselstrom 85 2014 2018
OST-1-4 Wechselstrom 85 2014 2018
OST-1-11 Wechselstrom 30 2014 2018

Quelle: Offshore Netzentwicklungsplan 2013 - Erster Entwurf der Ubertragungsnetzbetreiber.

© DIW Berlin 2013

In der Ostsee werden aufgrund der geringen Distanzen Wechselstromleitungen geplant.

Vor diesem Hintergrund untersucht eine aktuelle Stu-
die des DIW Berlin die Auswirkungen unterschiedlicher
Koordinierungsregimes beim Redispatch fiir Deutsch-
land. Es zeigt sich, dass eine bessere Koordinierung
zwischen den Netzbetreibern die Kosten von Redis-
patchmafinahmen deutlich verringern kénnte. Hierzu
wird ein Optimierungsmodell aufgestellt, bei dem die
UNB in jeder Stunde einer gegebenen Engpasssituation
gegeniiberstehen und bei Bedarf einen kostenminima-
len Redispatch ausfithren. Die Autoren unterscheiden
dabei verschiedene Grade der Koordinierung zwischen
den deutschen Ubertragungsnetzbetreibern: einerseits
die aktuelle Situation geringer Koordination, bei der je-
der Netzbetreiber fiir die Behebung von Engpéssen in
seiner Regelzone verantwortlich ist und dazu Zugriff auf
Ressourcen aus seiner Zone hat; andererseits perfekte
Koordinierung, wobei ein integrierter Netzbetreiber fiir
ganz Deutschland angenommen wird. Die Berechnung
der Lastfluss- und Redispatch-Situation mit detaillierten
Daten fiir jede Stunde des Jahres 2011 weist auf deut-
liche Potentiale zur Kosteneinsparung hin: Wihrend
fir den unkoordinierten Fall in der Modellrechnung
Redispatch-Kosten von 138,2 Millionen Euro im Jahr re-
sultieren, kénnen diese bei koordiniertem Einsatz auf
ca. 8,7 Millionen Euro verringert werden (Tabelle 2).°
Eine engere Koordinierung des Redispatches tiber Regel-
zonen hinweg kann nach diesen Berechnungen somit
jahrliche Synergieeffekte von fast 130 Millionen Euro
realisieren. Wihrend das Volumen des erforderlichen
Redispatches sich kaum verindert, sind bei den durch-
schnittlichen Kosten deutliche Unterschiede erkenn-
bar. So belaufen sich die spezifischen Kosten des Eng-
passmanagement bei Koordinierung auf weniger als ein
Zehntel gegeniiber dem Status quo (2,1 Euro je MWh
gegeniiber 28,2 Euro je MWh).

Dieser Kostenvorteil entsteht vor allem deshalb, weil
die glinstigsten Kraftwerke iiber die Regelzonen hin-

15 Kunz, F, Zerrahn, A. (2013): The Benefit of Coordinating Congestion
Management in Germany. DIW Discussion Paper 1298.

16 Die Kosten von 138,2 Millionen Euro sind das Ergebnis der Modell-
rechnung. Die Differenz zu den tatsachlichen Kosten im Jahre 2011 von

ca. 150 Millionen Euro lasst sich durch Annahmen im Modell erkldren sowie
durch ein tatsachlich vorhandenes, geringes Niveau an Koordination.
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weg eingesetzt werden kénnen. Zudem treten keine
gegenliufigen Effekte zwischen Regelzonen auf, und
innerhalb einer Zone miissen keine zusitzlichen Anla-
gen zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Last
und Erzeugung aktiviert werden. Durch solche organi-
satorische MaRnahmen konnen das bestehende Netz we-
sentlich effizienter genutzt und die Kosten der Engpass-
bewirtschaftung reduziert werden; entsprechend sinkt
tendenziell auch der Netzausbaubedarf.

Langfristige Planung:
Massiver Netzausbau an Land und auf See

Der Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom 2012
sah Leitungsbaumafnahmen von 6 6oo km an Land
vor (ca. 20 Milliarden Euro Investitionskosten). Hier-
von wurden im Rahmen der Priifung durch die Bundes-
netzagentur zur Vorbereitung des Bundesbedarfsplans
2012 5700 km akzeptiert, darunter 2 8oo km komplette
Neubautrassen sowie weitere Mafinahmen an bestehen-
den Trassen von 2 goo km. Die nicht bestitigten Leitun-
gen kénnten in Zukunft von den Ubertragungsnetz-
betreibern jedoch wieder zur Priifung vorgelegt werden.”

Ein neues Element der strukturierten Netzplanung
stellt der Offshore-Netzentwicklungsplan Strom (O-NEP
Strom 2013) dar. Die vormals dezentral koordinierte An-
bindung geplanter Offshore-Windparks in der Nord-
und Ostsee wird nunmehr im gleichen institutionel-
len Rahmen erfasst wie die Netzplanung an Land. Im
sogenannten , Start-Offshorenetz“ werden dabei die be-
reits in Planung oder Ausfithrung befindlichen Projekte
zusammengefasst (Tabelle 3). Diese umfassen eine Ge-
samtlinge von rund 2215 km, wofiir ein Investitions-
volumen von ca. zw6lf Milliarden Euro vorgesehen ist.

Dartiber hinausgehende Projekte im Bereich der Off-
shoreanbindungen werden auf Basis des Szenario
B 2023 des Netzentwicklungsplans geplant, das auch
,Leitszenario“ genannt wird. Die Malnahmen des Zu-
bau-Offshorenetzes sind in Tabelle 4 dargestellt. Fiir
diese Offshore-Netzausbaumafinahmen werden zusitz-
liche Kosten in Hohe von rund zehn Milliarden Euro
erwartet. Als Ziele werden in der Nordsee 1125 km HGU-
Verbindungen (plus zusitzlich 595 km Wechselstrom-
Anschlussleitungen an das bestehende Netz) und in der
Ostsee 370 km Wechselstrom-Verbindungen (plus zu-
sdtzlich 6o km Anschlussleitungen an das bestehende
Netz) veranschlagt. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen
die Lage der einzelnen Leitungen in Nord- und Ostsee.

17 Jaras, L. (2013): Stellungnahme beim Ausschuss fiir Wirtschaft und
Technologie des Deutschen Bundestages zum Thema Beschleunigung des
Netzausbaus Elektrizitatsnetze am 15.April 2013.

DIW Wochenbericht Nr. 20+21.2013

Abbildung 3

Geplanter Offshore-Netzausbau in der Nordsee

Bittel

Inhausen
NOR-3-2

Emden/Ost Unterweser
Emden/BorRum ~L Diele Elsfleth/West
Dérpen/WesNN Cloppenburg

Das Startnetz ist grau dargestellt, die MaBnahmen des Szenario B 2023 sind griin.

Quelle: Darstellung des DIW Berlin basierend auf dem Offshore-Netzentwicklungsplan 2013 -
Erster Entwurf der Ubertragungsnetzbetreiber.
© DIW Berlin 2013

In der Nordsee ist ein umfangreicher Leitungsbau geplant.

Abbildung 4

Geplanter Offshore-Netzausbau in der Ostsee
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Das Startnetz ist grau dargestellt, die MaBnahmen des Szenario B 2023 sind griin.

Quelle: Darstellung des DIW Berlin basierend auf dem Offshore Netzentwicklungsplan 2013 -
Erster Entwurf der Ubertragungsnetzbetreiber.
© DIW Berlin 2013

In der Ostsee sind deutlich weniger Projekte geplant als in der Nordsee.
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Abbildung 5 « beider Bestimmung des erforderlichen Netzausbaus
werden dessen Kosten vernachlissigt. Die Methodik
Lage der geplanten Strom-Autobahnen der Netzausbauberechnung sieht zunichst die Opti-

mierung des Einsatzes eines gegebenen Kraftwerks-
parks vor (,Merit Order“), bevor daran anschlieRend
der ,notwendige“ Netzausbau ermittelt wird. Dies
fiihrt dazu, dass im Rahmen der Modellierung mog-
licherweise Kraftwerke eingesetzt werden, die bei Be-
riicksichtigung der erforderlichen Netzausbaukosten
nicht zum Einsatz gekommen wiren;

« unterschiedliche denkbare Entwicklungsszenarien
der Stromerzeugungskapazititen, beispielsweise der
verstirkte Bau von Kraftwerken in Stiddeutschland
oder Strombezug aus dem Ausland, finden bei der
Netzplanung keine Beriicksichtigung. Insbesonde-
re die Platzierung von Erzeugungskapazititen nahe
der Lastzentren im Siiden des Landes konnte jedoch
eine Veringerung des Netzumbaubedarfs bewirken.
Somit wird beispielsweise fiir bestehende Kohlekraft-
werke an der Nordsee eine zusitzliche Leitung zu
Verbrauchern nach Stiddeutschland konzipiert, wo-
hingegen der Bau von verbrauchsnahen Erdgaskraft-
werken in Stiddeutschland vernachlissigt wird;

Korridor A Nord

Lauchstéadt

Korridor A Siid
Grafenrheinfeld

Korridor D

+ des Weiteren vernachlissigt die verwendete Metho-
de technische Alternativen, die den Umbau beste-
hender Infrastrukturen gegeniiber dem Bau neu-
er Leitungen vereinfachen kénnten; diese beinhal-
ten vor allem die Nutzung von Leiterseilmonitoring
und Hochtemperaturleiterseilen. Diese Alternati-
ven werden derzeit nur unzureichend berticksich-
tigt, obwohl Pilotprojekte hierzu positive Ergebnis-
se erbracht haben; ™

O
GroBgartach l
Goldshdfe

Meitingen

Quelle: Darstellung des DIW Berlin.
© DIW Berlin 2013

Alle Korridore verlaufen in Nord-Siid-Richtung. « nicht zuletzt fordert die Methodik, dass sowohl kon-
ventionelle als auch erneuerbare Stromerzeuger je-
Methodik bewirkt Uberschatzun g d.erzeit. mit v?ller Leist'ung in das Ubertragungsnetz
einspeisen kénnen. Die Auslegung des Netzausbaus
des Ausbaubedarfs fur den Fall starken Windes bei gleichzeitiger Ein-
Die der Netzausbauplanung zugrundeliegende Metho- speisung konventionellen Stroms bevorteilt vor allem
dik fithrt tendenziell zu einer Uberschitzung des Netz- traditionelle Standorte der Kohleverstromung. Ohne
ausbaubedarfs, die sich sowohl im aktuellen Bundes- den Bau entsprechender Leitungskapazititen miiss-
bedarfsplangesetz als auch im Netzentwicklungsplan ten aufgrund der bestehenden Vorrangeinspeisung
2013 widerspiegelt. Kritikpunkte an der Uberdimen- von erneuerbaren Energien Kohlekraftwerke kiinf-
sionierung der Netze sind zuletzt bei der parlamenta- tig ofter heruntergeregelt werden;

rischen Anhérung im Wirtschaftsausschuss des Deut-

schen Bundestages am 15. April 2013 gedufRert worden;®  « genauso fithrt die aktuelle Verpflichtung der Netz-
betreiber, Strom aus erneuerbaren Energiequellen
unbegrenzt aufzunehmen, zu einer Uberdimensio-

18 Vgl. Ritzau, M (2013): Stellungnahme zum Thema: ,Beschleunigung des
Netzausbaus Elektrizitatsnetze". Stellungnahme zur 6ffentlichen Anhérung des

Bundestages, Ausschuss fiir Wirtschaft, am 15. April. 2013; sowie Jarass (2013): 19 Leiterseilmonitoring kann zu einer erhohten Nutzung bestehender
Geplanter Netzausbau weit Giberdimensioniert. Stellungnahme zur 6ffentlichen Netzinfrastruktur fuhren, indem zum Beispiel an kalten Tagen die Leitungen
Anhorung des Bundestages, Ausschuss fiir Wirtschaft, am 15. April. 2013, der hoher belastet werden kénnen; Hochtemperaturleiterseile fithren zu einer
sich auch auf weitergehende Argumente in Jarass und Obermair (2012): besseren Auslastung bestehender Korridore (beispielsweise das Pilotprojekt
Welchen Netzumbau erfordert die Energiewende? Miinster, bezieht. Remptendorf-Redwitz).

10 DIW Wochenbericht Nr. 20+21.2013
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nierung des Netzausbaus. Dies bezieht sich insbe-
sondere auf die fluktuierenden erneuerbaren Ener-
gien Wind und Sonne. Um dem Einspeisegebot Folge
leisten zu kénnen, miissen erhebliche Ubertragungs-
kapazititen vorgehalten werden, welche groftenteils
nicht genutzt werden.

Die der Netzausbauplanung zugrundeliegende Metho-
dik fithrt daher strukturell zu einem tiberh6hten Netz-
ausbaubedarf. Dieser konnte zudem den Zielen der
Energiewende zuwiderlaufen, wenn emissionsinten-
sive Kraftwerke durch den Netzausbau verstirkt aus-
gelastet werden. Es ist unklar, warum die genannten
Punkte bisher keinen Eingang in die Netzplanung ge-
funden haben; zumindest in Szenariorechnungen soll-
ten sie beriicksichtigt werden.2°

Einspeisepunkte von geplanten
Strom-Autobahnen liegen in Regionen
mit starker Kohleverstromung

Besonders deutlich wird der Einfluss der verwendeten
Methodik auf den resultierenden Ausbaubedarf bei den
Hochstspannungs-Gleichstromiibertragungsleitungen.
Diese Technologie eignet sich aufgrund geringer Lei-
tungsverluste vor allem fiir den Stromtransport tiber
weite Entfernungen und ohne Vermaschungspunkte
mit dem tibrigen Netz. Im Bundesbedarfsplan sind in
den nichsten Jahren drei Verbindungen geplant, die alle
in Nord-Stid-Richtung ausgerichtet sind (Abbildung s):
Osterath-Philippsburg (Korridor A Siid), Brunsbiittel-
Groflgartach (Korridor C) sowie Lauchstidt-Meitingen
(Korridor D); hierzu kommt eine eventuell spiter vor-
gesehene Verbindung von Emden nach Osterath (Kor-
ridor A Nord).

Die Ermittlung der Charakteristika der zu erwartenden
Leitungsfliisse in den HGU-Korridoren A und D erfolgt
unter Verwendung des Strommodells ELMOD.? Fiir das
Jahr 2022 wurde der Lastfluss auf den zu betrachten-
den Leitungen anhand einer Modellierung des europdi-
schen Stromnetzes mit Fokus auf Deutschland ermit-
telt.”? Anhand von 18 Typstunden werden unterschied-

20 Ritzau, M. (2013), a.a.0,, Seite 5, fordert zum Beispiel, dass die ,UNB im
Rahmen einer Zusatzuntersuchung zum NEP Strom 2013 Sensitivitatsuntersu-
chungen liefern, welche eine Begrenzung der EEG-Einspeisung auf 80 Prozent
der regionalen installierten EEG-Leistung untersuchen, eine alternative
Regionalisierung der EEG-Einspeiseleistung und eine Absenkung von
Stromverbrauch und Jahreshéchstlast in Deutschland untersuchen.”

21 Vgl. Leuthold, F, Weigt, H., von Hirschhausen, C. (2012): A Large-Scale
Spatial Optimization Model of the European Electricity Market. Networks and
Spatial Economics 12, 75-107.

22 Vgl. Egerer, J., Lorenz, C., Gerbaulet, C, (2013): European Electricity Grid
Infrastructure Expansion in a 2050 Context. DIW Discussion Paper Nr. 1299. Als
zugrundeliegendes Netz wird das Netz fiir 2022 basierend auf dem heute
existierenden Netz plus den AusbaumaBnahmen aus dem Ten-Year-Network-Deve-
lopment-Plan 2012 inklusive der HGU-Korridore A und D angenommen.
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Abbildung 6

Lastfliisse der Leitung in Korridor D
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Quelle: Darstellung des DIW Berlin.

I I I I I I I
NM H/N M H|/N M HIN M H
orgen, Aben

Sommer

T
J N M H
Tag

© DIW Berlin 2013

Strom flieBt iberwiegend von Mittel- nach Stiddeutschland.

liche Systemzustinde simuliert. Die hier verwendeten
Typstunden unterscheiden sich in der Saison (Sommer,
Winter), im Dargebot erneuerbarer Energien (hoch, mit-
tel, niedrig) und der angenommenen Netzlast (Nacht,
Morgen/Abend, Tag). Abbildung 6 zeigt beispielhaft
die Auslastung der Leitung D fiir alle Typstunden. Man
sieht, dass die Fliisse erwartungsgemifl tiberwiegend
von Norden nach Stiden flielen; die Leitung ist durch-
schnittlich zu 82 Prozent ausgelastet. In nur zwei Typ-
fallen ergibt sich ein Fluss von Siiden nach Norden. Eine
analoge Rechnung zeigt, dass auch die HGU-Leitung im
Korridor A eine sehr hohe Auslastung aufweisen wiirde.

Die Einspeisepunkte der Korridore A Stid und D liegen
in Regionen mit starker Kohleverstromung. Somit wir-
ken diese Leitungen tendenziell bestandserhaltend auf
die Braun- und Steinkohlekraftwerke dieser Regionen.

Fazit und wirtschaftspolitische
Schlussfolgerungen

Der Umbau der Ubertragungsnetze in Deutschland
schreitetlangsam, aber kontinuierlich voran. Auf abseh-
bare Zeit diirfte der in Umsetzung befindliche Netzaus-
bau keinen schwerwiegenden Engpass fiir die Energie-
wende darstellen. Engpisse im Stromnetz kénnen von
den Netzbetreibern kontrolliert werden; im Jahr 2011
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lag das Volumen entsprechender Mafinahmen unter-
halb von einem Prozent des Stromverbrauchs. Durch
eine bessere Koordinierung zwischen den vier Netz-
betreibern kénnten dartiber hinaus die Kosten des Eng-
passmanagements erheblich reduziert werden.

Mittelfristig kénnte ein iiberdimensionierter Netzaus-
bau die Ziele der Energiewende untergraben, wenn die
Behebung von Netzengpissen eine erhohte Auslastung
von Braun- und Steinkohlekraftwerken erlaubt. Der
neue institutionelle Rahmen der Netzplanung fithrt
zwar zu hoherer Transparenz und Nachvollziehbarkeit
der Rechnungen, hatjedoch zu keiner Abkehr vom tra-
ditionellen Netzplanungsparadigma gefithrt, demzu-
folge alle bestehenden fossilen Kraftwerke keinerlei
netzbedingten Einschrinkungen unterliegen sollen.
Insbesondere die geplanten HGU-Leitungen dienen
kurz- und mittelfristig nicht nur der Aufnahme erneu-
erbaren Stroms, sondern transportieren auch den in
Nordrhein-Westfalen und Mittel-/Ostdeutschland vor-
herrschenden, hauptsichlich auf Kohle beruhenden
Strommix.

Clemens Gerbaulet ist Doktorand in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt
am DIW Berlin | cgerbaulet@diw.de

Friedrich Kunz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Energie,
Verkehr, Umwelt am DIW Berlin | fkunz@diw.de

Die bisherigen Erfahrungen mit der Bundesbedarfs-
planung legen einen Uberarbeitungsbedarf der Metho-
dik nahe: Bisher werden zunichst Annahmen iiber die
Standorte und den Einsatz fossiler Kraftwerke getroffen;
erst danach werden die erforderlichen Netzkapazititen
bestimmt. Stattdessen sollten in Zukunft die Netz- und
Erzeugungsplanung gemeinsam betrachtet werden. Zu-
dem sollte das Netz nicht auf die letzte einzuspeisen-
de Kilowattstunde ausgelegt werden, denn im Fall von
Starkwindeinspeisung ist die Abregelung von konven-
tionellen Kraftwerken oder gewisser Erzeugungsspit-
zen erneuerbaren Energien in der Regel effizienter als
die Bereitstellung entsprechender Leitungskapazititen.
Technische Alternativen wie Hochtemperaturseile und
Leitungsseilmonitoring sollten flichendeckend einge-
setzt werden. Nicht zuletzt sollte die Netzplanung kiinf-
tig auf einen breiteren Satz an Szenarien gestiitzt wer-
den, einschlieRlich einer stirker dezentralen Entwick-
lung erneuerbarer Stromerzeuger sowie einer gréfleren
Bedeutung von Lastmanagement und Speichern. Die
tatsdchlich notwendigen Umbaumafinahmen diirften
sich auf diese Weise verringern lassen.

Christian von Hirschhausen ist Forschungsdirektor fiir Internationale
Infrastrukturpolitik und Industriedkonomie am DIW Berlin und Professor an
der TU Berlin | cvhirschhausen@diw.de

Alexander Zerrahn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Energie,
Verkehr, Umwelt am DIW Berlin | azerrahn@diw.de

GERMAN ELECTRICITY TRANSMISSION GRID REMAINS ROBUST

Abstract: In the second year after the shutdown of seven
nuclear power plants in March 2011, the situation of the Ger
man high voltage electricity transmission grid remained robust.
Even though some expansion projects are behind schedule, the
grid reconstruction advances steadily as several essential lines
have made considerable progress during the last year—inter
alia connections between the old and new federal states.

Due to the effectiveness of existing congestion management
measures, the current delay in the realization of some projects

JEL: L51

Keywords: network development, renewables, energy transformation

causes no concern. Measures of congestion management only
comprise a very small share of the actual electricity demand;
moreover, they could be carried out in a much more costeffec-

tive fashion by coordinating them appropriately. The current

methodology for the long-run grid expansion planning tends

to overestimate the expansion needs—especially for two of
the high voltage direct current lines (“electricity highways")
that are included in the Law on National Electricity Grid

Expansion Requirements (“Bundesbedarfsplangesetz”).
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INTERVIEW

Prof. Dr. Christian von Hirschhausen, I/

ACHT FRAGEN AN CHRISTIAN VON HIRSCHHAUSEN

»Keine Strom-Autobahnen
fiir Kohlekraftwerke«

Forschungsdirektor fir Internationale
Infrastrukturpolitik und Industrieskonomie
am DIW Berlin.

1.

Herr von Hirschhausen, die Energiewende erfordert

einen Ausbau des deutschen Stromnetzes. Wie geht es
mit diesem Ausbau voran? Ich denke, wir sollten von
Netzumbau sprechen. Der Netzausbau ist ein Teil davon,
es geht aber vor allem um den Umbau bestehender
Strukturen. Wir beobachten zurzeit, dass der Netzumbau
und der Netzneubau kontinuierlich voranschreiten. In den
letzten eineinhalb Jahren ist eine Vielzahl von Leitungen
ans Netz gegangen.

Es gibt also keine Verzogerungen? Es gibt leichte Verzo-
gerungen. Die Bundesnetzagentur schatzt, dass bis zum
Jahr 2016 Uber die Halfte der im Energieleitungsausbau-
gesetz 2009 beschlossenen Projekte fertiggestellt sind.
Bei GroBprojekten sind Verzégerungen von wenigen
Jahren nichts Besonderes. Es handelt sich nicht um eine
kritische Situation, so dass keine Netzinstabilitdten zu
befirchten sind.

Gibt es Netzengpasse? Es gibt verschwindend geringe
Netzengpasse, und die kommen vor allem durch die
Rekonfiguration durch den Atomausstieg zustande.
Wir haben im vorvergangenen Jahr Netzengpasse von
weniger als einem Prozent der insgesamt verbrauchten
Strommenge beobachtet. Das ist vernachlassigbar.

Hat man den Umbaubedarf richtig eingeschatzt? Der
Umbaubedarf ist wesentlich geringer als er im Bundes-
bedarfsplan beziehungsweise auch im Netzentwicklungs-
plan fir 2013 vorgesehen ist. Das hat mehrere Griinde:
Zum einen wird der Netzumbau derzeit so berechnet,
dass die Kosten des Ausbaus nicht beriicksichtigt sind.
Zudem werden Standorte mit traditioneller fossiler
Kraftwerksstruktur bevorzugt. Zum dritten wird eine
vollstandige Integration der Erneuerbaren bis auf die
letzte Kilowattstunde gefordert, und zum vierten werden
nicht ausreichend Szenarien und Alternativen gerechnet.
Das beinhaltet auch innovative Technologien, wie Hoch-
temperaturseile oder Leiterseilmonitoring, so dass ins-
gesamt der zurzeit diskutierte Ausbau um ein Vielfaches
iber dem liegt, was notwendig ware.
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Warum wird der Anschluss fossiler Kraftwerke bevorzugt,
wenn der Netzumbau mit der Energiewende begriindet
wird? Es gibt mehrere Griinde fiir den Netzausbau, zum
Beispiel die Netzstabilitat. Der Bau insbesondere der

fir die 20er Jahre vorgesehenen Strom-Autobahnen

ist jedoch darauf ausgelegt, die Kohlekraftwerke zu
bevorzugen und deren Volllaststunden zu erhdhen und
konterkariert damit die Ziele der Energiewende. Das be-

zieht sich sowohl auf den Korridor A zwischen Nordrhein-

Westfalen und Baden-Wiirttemberg als auch auf den
Korridor D zwischen dem Leipziger Raum und Bayern.

Also liegt es hauptsachlich an diesen Kohlekraftwerken,
dass der Netzausbaubedarf tiberschatzt wird? Ja, diese

Leitungen sind so ausgelegt, dass sie bei einem reichhal-

tigen Angebot von erneuerbaren Energien dennoch eine
vollstandige Einspeisung des Kohlestroms erméglichen.
Das ist aus energiewirtschaftlichen Griinden unnétig
und aus umweltpolitischen Griinden nicht tragbar.

Was bedeutet das fiir die Kosten, die ja vielfach als
Gegenargument fiir die Energiewende angefiihrt wer-
den? Der Netzumbau ist relativ glinstig. Es handelt sich
jetzt auf der Hochstspannungsebene um circa 20 Mil-
liarden Euro. Im Verteilungsnetz kommt dann noch mal
etwa dieselbe Menge dazu, das sind relativ iberschau-
bare Betrage. Beriicksichtigt man, dass wir wesentlich zu
groRe Ausbauziele gesetzt haben, gehen natirlich auch
die Kosten des Ausbaus zurtick.

Muss der Netzumbau neu geplant werden? Ich denke,
die Methodik zum Netzumbau muss angepasst werden,
und zwar zum einen kongruent mit den Zielen der
Energiewende und zum anderen auch mit dem Stand
der Technik. Erdkabel spielen bisher eine vernachlassig-
bare Rolle. Zum zweiten sollten die Strom-Autobahnen
entlang der Korridore A und D einer kritischen Priifung
unterzogen werden. Diese sind nicht fiir die Energie-
wende notwendig und sollten meiner Meinung nach
auch nicht weiter verfolgt werden.

Das Gesprach fihrte Erich Wittenberg.

Das vollstandige Interview zum Anhdren finden
g

Sie auf www.diw.de/interview



VEROFFENTLICHUNGEN DES DIW

Discussion Papers Nr. 1286
2013 | Markku Lanne

Noncausality and Inflation Persistence

We use noncausal autoregressions to examine the persistence properties of quarterly U.S.
consumer price inflation from 1970:1.2012:2. These nonlinear models capture the autocorrela-
tion structure of the inflation series as accurately as their conventional causal counterparts,
but they allow for persistence to depend on the size and sign of shocks to inflation as well

as the inflation rate. Inflation persistence has decreased since the early 1980.s, after which
persistence is also greater following small and negative shocks than large and positive ones.
At high levels of inflation, shocks are absorbed more slowly before the early 1980.s and faster
thereafter compared to low levels of inflation.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere

Discussion Papers Nr. 1287
2013 | Tilman Briick and Sindu Workneh Kebede

Dynamics and Drivers of Consumption and
Multidimensional Poverty: Evidence from Rural Ethiopia

This study aims to explore poverty measures, its dynamics and determinants using Multidimen-
sional Poverty Index (MPI) and consumption poverty. Our results show that the two measures
assign similar poverty status to about 52 percent of households and that both approaches
confirm poverty is mainly transient in rural Ethiopia. However, we find that the trend in
adjusted head count poverty is different when using these two poverty measures. In terms of
determinants of poverty dynamics, we find that household size matters in consumption poverty
while we do not find significant effects on multidimensional poverty. Amongst the shocks,
drought shock is found to affect consumption poverty but not multidimensional poverty. This implies that short-
term shocks are more reflected in consumption poverty while the effect of simultaneous shocks is exhibited signifi-
cantly on multidimensional poverty. Overall, our result provides empirical evidence on the importance of using both
measures as complementary to get a full picture of poverty measure, dynamics and determinants.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere
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Discussion Papers Nr. 1288
2013 | Guglielmo Maria Caporale, Luis A. Gil-Alana and Yuliya Lovcha

The PPP Hypothesis Revisited:
Evidence Using a Multivariate Long-Memory Model

T This paper examines the PPP hypothesis analysing the behaviour of the real exchange rates
vis-a-vis the US dollar for four major currencies (namely, the Canadian dollar, the euro, the
Japanese yen and the British pound). An innovative approach based on fractional integration
in a multivariate context is applied to annual data from 1970 to 2011. Long memory is found
to characterise the Canadian dollar, the British pound and the euro, but in all four cases the
results are consistent with the relative version of PPP.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere

Discussion Papers Nr. 1289
2013 | Guglielmo Maria Caporale, John Hunter and Faek Menla Ali

On the Linkages between Stock Prices and Exchange Rates:
Evidence from the Banking Crisis of 2007—2010

This study examines the nature of the linkages between stock market prices and exchange
rates in six advanced economies, namely the US, the UK, Canada, Japan, the euro area, and
Switzerland, using data on the banking crisis between 2007 and 2010. Bivariate GARCH-BEKK
models are estimated producing evidence of unidirectional spillovers from stock returns to
exchange rate changes in the US and the UK, in the opposite direction in Canada, and of bi-
directional spillovers in the euro area and Switzerland. Furthermore, causality-in-variance from
stock returns to exchange rates changes is found in Japan and in the opposite direction in the
euro area and Switzerland, whilst there is evidence of bidirectional feedback in the US and Canada. These findings
imply limited opportunities for investors to diversify their assets during this period.

www.diw.de/publikationen/diskussionspapiere
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AM AKTUELLEN RAND von Claudia Kemfert

Weltweite Energiewende
dank Solarenergie

Prof. Dr. Claudia Kemfert, I/
Leiterin der Abteilung Energie,
Verkehr, Umwelt

Der Beitrag gibt die Meinung der
Autorin wieder.

Gleich zwei jingste Nachrichten haben die Solarenergie
wieder stark in Erinnerung gerufen: Europa erhebt auf-
grund eines Anti-Dumping-Verfahrens Strafzolle gegen
chinesische Anbieter und will so genau wie die USA
unfairem Wettbewerbsgebaren Chinas entgegen treten.
AuBerdem wurde der erste Spatenstich fiir mehr Solar-
energie in Nordafrika getatigt: In Marokko wird das groRte
Solarkraftwerk der Welt errichtet.

Die Desertec-ldee sah urspriinglich vor, bis zum Jahre 2050
ein Funftel des Strombedarfs in Europa mit Solarenergie
aus Nordafrika decken zu kdnnen. Davon ist man weit ent-
fernt. Aber nun wird begonnen. Es sollte allerdings derzeit
in erster Linie darum gehen, den Strombedarf in Nordafrika
decken zu kénnen, um so zu einem verbesserten Wohlstand
in diesen Regionen beitragen zu kénnen. Dieses erste
Projekt ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das von der KfW finanzierte Projekt zur Errichtung des
bislang groBten Solarkraftwerkes der Welt in der Kleinstadt
Ouarzazate am Rande der Sahara ist wichtig, um weltweit
die Energiewende voranzubringen. Geplant ist, dass der ins-
gesamt 700 Millionen Euro teure Bau bereits Ende 2015 in
Betrieb gehen und Energie fiir mehr als eine halbe Million
Menschen liefern soll.

Die weltweit gesunkenen Produktionskosten der Solar-

anlagen sind eine wichtige Grundlage fiir den weiteren Aus-

bau von Solaranlagen weltweit - gerade in sonnenreichen

Regionen. Solarenergie wird insbesondere fir Entwicklungs-

und Schwellenlander mit hohen Sonnenstunden besonders

interessant. Deutschland kann hier einen wichtigen Beitrag
leisten: durch die Finanzierung derart wichtiger Projekte
und auch durch die Energiewende im eigenen Land. Denn
auch hier wurde die Solarenergie finanziell stark unter-
sthtzt.

Durch den wachsenden Wettbewerb kommen deutsche
Solarhersteller jedoch immer weiter unter Druck. Die jiingst
beschlossenen Strafzolle konnen fiir Solarmodulhersteller
in Europa vielleicht kurzzeitig Vorteile bringen. Fiir die An-
lagenhersteller, die nach China Produkte liefern, wird es je-
doch schwerer. Denn der Wettbewerb um preiswerte Modul-
produktion und die damit verbundene Kostensenkung ist
auch groBer Vorteil insbesondere fiir die Zulieferbranche
und letztendlich auch fiir die Verbraucher. Allerdings haben
die Anti-Dumping-Beschliisse in den USA und in Europa in
Erinnerung gerufen, dass es um faire Marktchancen fiir alle
Teilnehmer gehen muss - weltweit.

So zeigen all diese Entwicklungen doch eines sehr deutlich:
dass die Solarenergie eine wichtige Zukunftstechnologie
ist. Der Markt wird auch weiterhin hart umkampft sein. Die
Produktionskosten fiir Solarenergie werden auch weiterhin
fallen, sodass mehr und mehr Solaranlagen weltweit ge-
baut werden. So kann in der Zukunft in allen Regionen der
Welt der Zugang zu Energie und Wasser vermehrt sicher-
gestellt werden, Wohlstands- und Gesundheitsbedingungen
werden sich verbessern. Die Energiewende hat auch ihre
schénen Seiten, und sie ist nicht mehr aufzuhalten. Dank
Solarenergie - und dank Deutschland.




